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Verbeterde risicoklassenindeling (VRKI 2009) voor woningen en bedrijven

Deze samenvatting is met zorg samengesteld; bij vragen of twijfel kunt u de complete tekst raadplegen op: www.hetccv.nl

De inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van — voor inbrekers — attractieve zaken van de inboedel.
De totaal (verzekerde) waarde ervan bepaalt de risicoklasse. De beveiligingsmatrix geeft voor iedere risicoklasse de bijbehorende
beveiligingsmaatregelen.

BEVEILIGINGSMATRIX WONINGEN

Attractieve zaken van de inboedel in woningen: VERZEKERDE WAARDE ATTRACTIEVE RISICO- | BEVEILIGINGSMAATREGELEN VOORWAARDEN
o ZAKEN VAN DE INBOEDEL KLASSE

¢ Audiovisuele- en computerapparatuur ]

e Lijsieraden, contant geld en waardepapieren t/m €50.000 1 O]t: 81 : 51 +Ed+ALD+R ®

e Bijzondere bezittingen (verzamelingen, antiek, ij Oi N Bg N C?Ml 0+ RO )
kunst e.d.) mits deze ‘onder de arm’ zijn mee te nemen ot -

€50.001 t/m €75.000 2 of: O1+B1+E1+ALL+R1 (1)

Opmerkingen bij de beveiligingsmaatregelen: of: 01+B0o+C/M1+E1+ALL+R1 | -

Het verdient in alle gevallep de aanbeveling om attractieve £75.001 t/m € 100.000 of 02+ B1+E2+AL1+R1 B

zaken op te bergen in een inbraakwerende kast, safe of — -

compartiment of ze te voorzien van meeneembeperkende meer dan € 100.000 Maatwerk, maar minimaal: 0@

maatregelen (C/M) 02+B1+C/M1+E3+AL2+R2

Opmerking bij de beveiligingsmaatregelen voorwaarden:
(1) Voor B1 mag ook PKVW worden gelezen.
(2) R2of R1 + technische alarmverificatie met alarmopvolging door sleutelhouder en politie.

De inbraakgevoeligheid van bedrijven wordt bepaald door de aanwezigheid van de soort attractieve goederen en inventaris, de (verzekerde) waarde

ervan en onder welke omstandigheden die goederen aanwezig zijn (eigen gebruik, winkel / showroom of in een magazijn)
De beveiligingsmatrix geeft voor iedere risicoklasse de bijbehorende beveiligingsmaatregelen.

BEVEILIGINGSMATRIX BEDRIJVEN

ATTRACTIVITEIT RISICOKLASSEN BEDRIJVEN RISICOKLASSE BEVEILIGINGSMAATREGELEN VOORWAARDEN
WAARDE x € 1.000 1 of: 01+ B1 -
<e5 | es5 | ers | e1s0- [>€300 of: O1+B0o+E1+R1 -
€75 €150 | €300 2 of:01+B1+E1+R1 (1)
L 1 1 1 1 2 of: 01+B1+C/M1+E1+R1 -
M 1 5 5 5 - of: 01+ B0+ C/M2 +E2 +R1 -
3en3* of: 02+ B2 +E2 + R2 2 (3)
H 2 2 2 3* 4 of: 02+ B3 +E2+R2 (3)
- - of: 02 +B1+C/M2+E2+R1 -
ZH 2 3 4 4 4 of: 02+ B0 + C/M3 + E2 + R1 -
4 en 4* of: 02+ B3 +E3+R3 (3) (4)
of: 02+ B2 + C/M2 + E3 + R3 )
of: 02 + B1 + C/M3 + E3 + R3 -

Opmerking bij de beveiligingsmaatregelen voorwaarden:

Risicoklasse 1, 2 en 3 = AL1 alarmtransmissiesysteem Mg &
(1) niet bij ZH goederen

Risicoklasse 3* en 4 = AL2 alarmtransmissiesysteem

Risicoklasse 4* = AL3 alarmtransmissiesysteem (2)  niet bijH en ZH goederen
(zie ook alarm over IP in document D03-385 Definities (3  schildetectie niveau2
beveiligingsmaatregelen) (4 bij magazijn schildetectie niveau 3

Organisatorische maatregelen
01

Of bouwkundig compartiment C1. Alles met
een inbraak — of diefstalvertraging van 3 min.
Inbraakwerende kast/safe volgens VGW
kwalificaties.

Of M2 door slagvaste vitrines, rolluiken e.d.
Of bouwkundig compartiment C2. Alles met
een inbraak- of diefstalvertraging van 5 min.

Alarmering
Standaard maatregelen + voorlichting over ALO
preventie + uitleg over het systeem.

Als O1 + specifieke maatregelen opnemen in
het beveiligingsplan.

Optische- en/of akoestische alarmgever
en/of Alarmtransmissie naar een
mobiele telefoon.
Alarmtransmissiesysteem niveau AL1
volgens NEN-EN 50136-1-1 naar een PAC.

02

Bouwkundige maatregelen

Bo Het aanwezige hang- en sluitwerk
handhaven.

B1
heid van 3 minuten volgens BRL3104
klasse 2 NEN 5096
Idem met inbraakwerendheid van 5

minuten. Alternatief: rolluiken, traliewerk,

inbraakwerende beglazing.

of

Idem met inbraakwerendheid van 10

minuten. Alternatief: rolluiken, traliewerk,

inbraakwerende beglazing.

Compartimentering / Meeneembeperkende
Maatregelen

Inbraakwerende kast/safe volgens VGW
kwalificaties.

Of M1 door verankeren, koppelen of
verplaatsen.

C/M1

Hang- en sluitwerk met een inbraakwerend-

Inbraakwerende kast/safe volgens VGW
kwalificaties.

Of M3 door mistgenerator.

Of bouwkundig compartiment C3. Alles met
een inbraak- of diefstalvertraging van 10 min.

Elektronische maatregelen
Ed

Alleen voor risicoklasse 1 voor woningen.
De (domestic) inbraakalarminstallatie met
mogelijke doormelding naar een (mobiele)
telefoon. Grade 2 NCP 2
Inbraakalarminstallatie Grade 2 / NCP 2
Inbraakalarminstallatie met ruimtelijk
werkende anti-masking detectoren bij
bedrijven. Grade 2 of 3/ NCP 2 of 3
Inbraakalarminstallatie met anti-masking
detectoren. Componenten Grade 3/ NCP 3

Alarmtransmissiesysteem niveau AL2
volgens NEN-EN 50136-1-2 naar een PAC.
AL2 aangevuld met een back-up melding
(AL1) via een andere transmissieweg
(GPRS) naar de PAC.

Reactie (alarmopvolging)

RO

R1

R2

R3

Alarmopvolging door sleutelhouder na
melding naar een (mobiele) telefoon.

Alarmopvolging door PAC naar
sleutelhouder(s).

Alarmopvolging door PAC naar een
erkende particuliere bewakingsdienst.
Als R2 + Politie (prioriteit 1)
Technische alarmverificatie verplicht.






